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Condition Monitoring

Schwingungsanalyse  
Vibration SmartCheck
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Condition-Monitoring-Service
Vibration SmartCheck

Schwingungsanalyse

SERVICE

Interne Sensorik

Schwingung Frequenzbereich 0,8 Hz bis 10 kHz

Messbereich ± 50 g

Beschleunigungssensor (Piezoelektrischer Beschleunigungssensor)

Umgebungstemperatur Messbereich –20 °C bis +70 °C

Messung

Messfunktion Beschleunigung

Geschwindigkeit und Weg durch Integration

Temperatur

Prozessparameter (z. B. Drehzahl, Last, Druck)

Diagnoseverfahren Zeitsignal, Hüllkurve, Spektrum und Trendanalyse, Drehzahl und Frequenzmitführung

Kennwerte (Zeit- und Frequenzbereich)

Definierte Kennwerte DIN/ISO 10816

Berechnete Kennwerte RMS, frequenzselektiver RMS, Gleichanteil, Peak, Peak-to-Peak, Crest-Faktor, Wellhausen-Count, 
Carpet Level, Zustandswächter

Weitere benutzerdefinierte Kennwerte sind möglich.

Speicher

Programm und Daten 64 MB RAM, 128 MB Flash

Ein- und Ausgänge

Eingänge 2 Analogeingänge (0-10 V / 0-24 V / 0-20 mA / 3-20 mA), Frequenzbereich 0-500 Hz, 12 Bit
1 Digitaleingang (0-30 V, 0,1 Hz - 50 kHz)

Ausgänge 1 Analogausgang 80-10 V / 0-20 mA / 4-20 mA), 12 Bit
1 Schaltausgang (Open-Collector, max. 1 A, 28 V)
Optional galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgängen

Schnittstellen

Bedienelemente 2 kapazitive Taster (Lernmodus, Alarm-Reset, Neustart, Werkseinstellungen)

Anzeigeelemente 1 LED zur Status- und Alarmanzeige

1 LED zur Bestätigung der Taster

2 LEDs zur  Kommunikationsanzeige

Kommunikation Ethernet 100 Mb/s
RS485 (wird zur Zeit noch nicht unterstützt)

Elektrische Anschlüsse 3 verpolungssichere M12-Steckverbinder für Versorgung, RS485, Ein-/Ausgänge und Ethernet

Sonstiges

Gehäuse Glasfaserverstärkter Kunststoff

Befestigung Innensechskantschraube M6 x 45
Auflagefläche auf der Maschine: 25 mm Ø

Stromaufnahme < 200 mA bei 24 V

Betriebstemperatur –20 °C bis +70 °C

Spannungsversorgung 11-32 VDC oder Power via Ethernet (PoE) in Anlehnung an 802.3 af Modus A

Größe 44 mm x 57 mm x 55 mm

Gewicht ca. 210 g

Schutzart IP67

Betriebssystem Embedded Linux

Software FAG SmartWeb, FAG SmartUtility Light oder optional FAG SmartUtility
Sprachen: Deutsch, Englisch, Chinesisch, Spanisch, Französisch

Technische Daten

CDS® – Das Dienstleistungs-Baukastensystem
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24h Service Hotline

0800 SEWHELP

0800 7394357

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Postfach 30 23
76642 Bruchsal
Telefon 07251 75-0 
Fax 07251 75-1970
sew@sew-eurodrive.de

i www.sew-eurodrive.de
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Service Competence Center Mechanik/Mechatronik
Ernst-Blickle-Straße 1 · 76676 Graben-Neudorf
Tel. 07251 75-1710 · Fax 07251 75-1711
scc-mechanik@sew-eurodrive.de

Service Competence Center Elektronik
Ernst-Blickle-Straße 42 · 76646 Bruchsal
Tel. 07251 75-1780 · Fax 07251 75-1769
scc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Technology Center Nord (DTC Nord)
Alte Ricklinger Straße 40-42 · 30823 Garbsen (bei Hannover)
Tel. 05137 8798-30 · Fax 05137 8798-55
dtc-nord@sew-eurodrive.de

Drive Technology Center Ost (DTC Ost)
Dänkritzer Weg 1 · 08393 Meerane (bei Zwickau)
Tel. 03764 7606-0 · Fax 03764 7606-30
dtc-ost@sew-eurodrive.de

Drive Technology Center Süd (DTC Süd)
Domagkstraße 5 · 85551 Kirchheim (bei München)
Tel. 089 909552-10 · Fax 089 909552-50
dtc-sued@sew-eurodrive.de

Drive Technology Center West (DTC West)
Siemensstraße 1 · 40764 Langenfeld (bei Düsseldorf)
Tel. 02173 8507-30 · Fax 02173 8507-55
dtc-west@sew-eurodrive.de

Drive Center Berlin (DC Berlin)
Alexander-Meißner-Str. 44 · 12526 Berlin
Tel. 030 6331131-30 · Fax 030 6331131-36
dc-berlin@sew-eurodrive.de

Drive Center Ludwigshafen (DC Ludwigshafen)
Edisonstraße 15 · 68623 Lampertheim 
Tel. 07251 75-3759 · Fax 07251 75-503759
dc-ludwigshafen@sew-eurodrive.de

Drive Center Saarland (DC Saarland)
Gottlieb-Daimler-Straße 4 · 66773 Schwalbach (Saar)
Tel. 06831 48946-10 · Fax 06831 48946-13
dc-saarland@sew-eurodrive.de

Drive Center Ulm (DC Ulm)
Dieselstraße 18 · 89160 Dornstadt 
Tel. 07348 9885-0 · Fax 07348 9885-90
dc-ulm@sew-eurodrive.de

Drive Center Würzburg (DC Würzburg)
Nürnberger Straße 118 · 97076 Würzburg-Lengfeld
Tel. 0931 27886-60 · Fax 0931 27886-66
dc-wuerzburg@sew-eurodrive.de
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Produktivität steigern

Mit dem Vibration SmartCheck können wir Ihnen ein kostengünstiges und innovatives 

Dienstleistungspaket zur permanenten und dezentralen Maschinen- und Prozesspara-

meterüberwachung anbieten: Nutzen Sie unseren Service, um sich von unseren Experten 

beraten zu lassen oder um den Schwingungssensor zu installieren und setzen Sie die 

Handlungsempfehlungen direkt um.

Überwachen Sie Ihre Antriebssysteme vorausschauend mit dem Vibration SmartCheck

und steigern Sie Ihre Produktivität mit den Experten von SEW-EURODRIVE.

Ihre Vorteile

  Reduktion von ungeplanten Stillständen

  Kompetente Analyse der Messwerte

  Kontinuierliches Überwachen von Antriebssystemen

  Intuitiv bedienbar

  Vorkonfiguriertes System zum einfachen in Betrieb nehmen

  Einbinden zusätzlicher Prozessparameter möglich

  Integrierte Webanwendung zur Echtzeitanzeige der Messdaten

  Kompakte Größe und robustes Gehäuse des Messsystems 

  Kostengünstige Lösung

 

  Wälzlagern

  Unwuchten

  Stöße

  Verzahnung

  Temperatur 

  Zusätzliche Prozessparameter 

Überwachungsoptionen

Alles aus einer Hand

1
Inbetriebnahme-Service 

und Beratung zur 
optimalen Überwachung 
von Antriebssystemen

2Überprüfung der Montage 
und Durchführung der 
Referenzmessungen 

Regelmäßige Archivierung 
und Verwaltung der Messdaten 

auf Kundenwunsch

Diagnose der Messdaten 
inkl. Handlungsempfehlungen 

durch zertifizierte 
Schwingungsexperten

4

5 Durchführung von 
notwendigen Service- 

maßnahmen

Profitieren Sie von unserem Komplettservice rund um den Vibration SmartCheck, von der Beratung, Installation und Inbetriebnahme bis 
hin zur Analyse der Messdaten und Erstellung einer Diagnose durch zertifizierte Schwingungsexperten inkl. Handlungsempfehlungen.

2

3
Condition-Monitoring-Service ist ein System baustein aus 
dem CDS®-Baukastensystem von SEW-EURODRIVE.

Schwingungsanalyse kann auch mit weiteren  
CDS®-Dienstleistungen kombiniert werden


