MOVIMOT® performance ELV
azionamento compatto a
bassissima tensione

CARATTERISTICHE

Estremamente compatto e leggero, |'azionamento compatto a bassissima tensione MOVIMOT® performance ELV con
alimentazione a 48 V DC garantisce elevata precisione per molteplici applicazioni nella logistica grazie al posizionamento

preciso e ad un ampio campo di controllo.

L’alto livello di efficienza energetica
delfazionamento e i tempi rapidi
di installazione assicurano
un'efficienza generale

del sistema estremamente
elevata.

DCA63S-4LP/... DCAG63M-4LP/... DCA63L-4LP/...

DCA80OM-4LP/...

(*) FO2/F.03 riduttore ad assi paralleli

= 2 taglie, 3 stadi, albero pieno o cavo
= Srapporti,i=6..48

(* W.02/W.03 Spiroplan®

= 2 taglie, 1 stadio, albero pieno o cavo
* Srapporti,i=6..48

(® Riduttore epicicloidale PNZ...
PNZ63A
= 3 rapporti, 1-2 stadi, i = 5, 15, 45

180 W 272 W 356 W 500 W PNZ80A
= 4rapporti, 1-2 stadi, i = 5, 15, 25, 45
0.43 Nm 0.65 Nm 0.85 Nm 1.2 Nm
(*) KNZ63A riduttore ortogonale
4000 min- 4000 min- 4000 min- 4000 min- L « 3 rapporti, 2 0 3 stadi
= i=17/54/848

2.05 kg* 2.35 kg* 2.65 kg* 3.2 kg*
VANTAGGI

N  Estremamente ¢+ Eccellente capacita
A K compatto v di comunicazione
grazie allinterfaccia
integrata basata su
Ethernet.

grazie alle sue
dimensioni e al
peso ridotto.

/1) Efficiente dal punto
\7/ divista energetico

grazie alla struttura
compatta e al sistema di
recupero di energia in DC.

7\, Sostenibile

Lo

grazie al design pensato per
un'agevole manutenzione e
per il successivo riciclo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Tra le aree di impiego tipiche della gamma di azionamenti compatti a bassissima tensione
MOVIMOT® performance ELV vi sono le applicazioni nell'intralogistica e nella logistica distributiva.

L7,

Conveyor Shuttle

Movimentazione pallet e AGV



	Diapositiva 1: MOVIMOT® performance ELV azionamento compatto a bassissima tensione

