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Gebertechnik in Motorbaukästen 

Klare Lösungen für typische Anwendungen

Ihr Einsatzspektrum reicht vom drehzahlgeregelten 
Asynchronmotor in der Fördertechnik über synchrone 
Servomotoren in Handhabungs- und Werkzeugmaschinen 
bis hin zu sicherheitsgerichteten Achsen in Robotik und 
Pressentechnik – überall dort, wo Dynamik, Präzision 
und Reproduzierbarkeit über Produktqualität und Anlagen-
verfügbarkeit entscheidend sind.

Geber geben Ihrem Antrieb die Orientierung, die er braucht. 
Im jeweiligen Motorbaukasten von SEW-EURODRIVE finden 
Sie für jede Aufgabe den passenden Gebertyp – optimal 
integriert, präzise abgestimmt und konsequent skalierbar.

Fördern und Transportieren
Stetigförderer, Hubtische, Umsetzvorrichtungen und Last-
aufnahmemittel von Regalbediengeräten – hier zählen 
Robustheit und einfache Integration. Die Einbaugeber der 
Basisklasse sind direkt im Asynchronmotor integriert und 
vermeiden den Mehrlängenaufbau durch einen separaten 
Geberanbau. Das spart Bauraum – und Aufwand.

Regeln und Produzieren
Verpackungsmaschinen, Mischantriebe, Werkzeugmaschi-
nen – hier müssen Drehzahl und Position präzise geregelt 
werden. Die Geber der Mittelklasse liefern hohe Auflösung 
und unterstützen unterschiedliche Regelungsarten für 
verschiedenste Anwendungen. Dank elektronischem Typen-
schild beschleunigen sie die Inbetriebnahme deutlich.  
In dieser Klasse sind auch Gebersysteme für Anwendungen 
mit Anforderungen im Explosionsschutz verfügbar.

Positionieren und Sichern
Hebezeuge, Robotergelenke, Pressen – Anwendungen, 
bei denen höchste Dynamik und funktionale Sicherheit 
keine Option, sondern Pflicht sind. Die Geber der hohen 
Klasse bieten maximale Auflösung, minimales Drehmoment-
rauschen und sind konsequent auf CFC-dynamische  
Regelung ausgelegt. Sicherheitsgeber für SIL- und PL-
Anforderungen runden das Spektrum ab.

Gebersysteme sind das messtechnische Rückgrat moderner Antriebstechnik:  
Sie erfassen Drehzahl, Winkelposition und Rotorlage rotierender Achsen in Echtzeit 
und schließen damit den Regelkreis zwischen Mechanik und Steuerung.

Geber – Herzstück eines  
geregelten Antriebs



Gebersysteme sind in drei Fähigkeitsklassen unterteilt – unabhängig vom jeweiligen Antriebssystem. 
So lässt sich die maßgeschneiderte Lösung für jede Antriebsaufgabe schnell und sicher finden.

Immer die richtige Klasse

Klasse +  BASIS ++  MITTEL +++  HOCH

Grundfähigkeiten Drehzahlüberwachung,  
einfaches Positionieren

+ �Drehzahl-, Positions- und 
Drehmomentregelung

+ höchste Dynamik

Drehzahlregelung – mittlere Dynamik minimales Rauschen

Positionsregelung – hohe Auflösung,  
gute Genauigkeit

höchste Auflösung,  
maximale Genauigkeit

Drehmomentregelung – mittlere Genauigkeit maximale Genauigkeit

Regelverfahren – CFC, VFC CFC

Explosionsschutz ja ja ja

Funktionale Sicherheit ja ja ja

Mit der Einkabeltechnik werden Leis-
tung für Motor und Bremse sowie alle 
Daten in einem einzigen Kabel über-
tragen. 

Das Ergebnis: Mit der digitalen Motor-
schnittstelle MOVILINK® DDI läuft 
die Inbetriebnahme eines Antriebs 
am Umrichter vollautomatisch und in 
Sekundenschnelle ab.

Der Geber und die Bremsenansteue-
rung sowie zusätzliche Condition-
Monitoring-Funktionen des Antriebs 
lassen sich direkt digitalisieren. 

Es entsteht kein zusätzlicher Verdrah-
tungsaufwand und kein separates  
Datenprotokoll.

Ein Kabel für alles



Die wichtigsten Gebersysteme
auf einen Blick

Optimal in den Standardmotoren der 
Baureihe DR.. integriert – ohne Mehr-
länge, ohne Kompromiss. Verfügbar 
für die Fähigkeitsklassen BASIS und 
MITTEL. 

Ideal für alle Anwendungen, bei denen 
kompakte Bauweise und schnelle 
Montage im Vordergrund stehen.

Einbaugeber

zur Rückführung einer Positions
veränderung mit den gängigen elektri-
schen Schnittstellen HTL, TTL oder
Sin/Cos oder mit MOVILINK® DDI.

Auch verfügbar als Sicherheitsgeber.

Inkrementalgeber

Geber mit einer zusätzlichen digitalen 
oder volldigitalen Schnittstelle werden 
mit einem von SEW-EURODRIVE aus-
gefüllten elektronischen Typenschild 
für die einfache und sichere Inbetrieb-
nahme geliefert.

Digitale Schnittstelle

mit zahlreichen verfügbaren elektri-
schen Schnittstellen. Diese zugekauf-
ten Systeme namhafter Unternehmen 
sind für alle Motorbaureihen verfügbar, 
auch für Asynchron-, Synchron- und 
Linearmotoren. Anbaugeber kommen 
dort zum Einsatz, wo besondere  
Anforderungen wie Explosionsschutz 
oder funktionale Sicherheit erfüllt sein 
müssen oder spezifische elektrische 
Schnittstellen gefordert sind.

Anbaugeber

Single- und Multiturngeber zur 
Rückführung einer absoluten Posi
tion mit MOVILINK® DDI oder  den 
gängigen elektrischen Schnittstellen 
HIPERFACE®, EnDat 2.2, EnDat 3, 
HIPERFACE DSL®, DRIVE-CLiQ, 
oder Sin/Cos kombiniert mit SSI 
oder RS485. 

Universell und kompatibel einsetzbar. 
Auch verfügbar als Sicherheitsgeber.

Absolutwertgeber

Bauform

Messprinzipien

Kommunikation und Integration



→	 �Zahlreiche Gebersysteme sind flexibel mit den Umrichtern und 
Steuerungen aus dem Automatisierungsbaukasten MOVI-C® 
von SEW-EURODRIVE kombinierbar.

Gebertyp Klasse Schnittstelle Standardmotoren 
DR..

Synchronmotoren 
CMP../CM3.

Highlights

Inkrementalgeber BASIS HTL EI71, EI72, EI76, EI7C – kompakter Motor,  
einstellbare Auflösung, 
kompatibel mit Fremd
geräten

MITTEL MOVILINK® DDI EI8Z –

HTL EI8C, EK8C, EK8X –

TTL EI8R, EK8R, EK8C, 
EK8X

–

Resolver moduliert RK8M RH1M robust, kompatibel mit 
Fremdgeräten

Singleturn- 
Absolutwertgeber

MOVILINK® DDI – EZ2Z automatische Inbetrieb-
nahme, Einkabeltechnik, 
digitale Mehrwerte mit 
MOVILINK® DDIMultiturn- 

Absolutwertgeber
– AZ2Z

Inkrementalgeber HOCH Sin/Cos + RS485 EK8S –

MOVILINK® DDI EK8Z – automatische Inbetrieb-
nahme, Einkabeltechnik, 
digitale Mehrwerte mit 
MOVILINK® DDI

Singleturn- 
Absolutwertgeber

EK9Z EZ4Z, EK0Z

Sin/Cos + RS485 EK8W schnelle Inbetriebnahme 
mit elektronischen Typen-
schildern, kompatibel mit 
Fremdgeräten

HIPERFACE® – EK0H, EK1H

HIPERFACE DSL® – EK0J

EnDat2.2 – EH0E, EH1E

EnDat 3 – EH4F

Multiturn- 
Absolutwertgeber

Sin/Cos + RS485 AK8W –

Sin/Cos + SSI AK8Y –

HIPERFACE® AK8H AK0H, AK1H

HIPERFACE DSL® – AK0J

EnDat 2.2 – AH0E, AH1E

EnDat 3 – AH4F

DRIVE-CLiQ – AH1Q

MOVILINK® DDI AK8Z AZ4Z, AK0Z automatische Inbetrieb-
nahme, Einkabeltechnik, 
digitale Mehrwerte mit 
MOVILINK® DDI



2268 9613 / 0626

Sie haben Fragen zu den Gebersystemen oder möchten 
die passende Lösung für Ihre Anwendung finden? 

Hier finden Sie alle Produktinformationen –  
übersichtlich zusammengestellt:

www.sew-eurodrive.de/produkte/geber

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
76646 Bruchsal
T	07251 75-0
F	07251 75-1970
sew@sew-eurodrive.de
www.sew-eurodrive.de

Driving the world


