Driving the world

Fahigkeitsklassen

Gebersysteme in der Antriebstechnik

Drei Fahigkeitsklassen helfen dabei, fir jede |

Anwendung die passende Geberlosung zu finden -
“abgestimmt auf Dynamik, Auflosung und Regelgute.

Inkrementalgeber (HTL/TTL)
+ Basisklasse |

- <10Bit/ <1024 Positionsschritte/Umdrehung

Funktionen

- Drehzahliiberwachung (funktionale Sicherheit)
- Positionieren: kleine Auflosung

- Drehzahlregelung: geberlos méglich

Foérderband, Lufter, Pumpe,
drehzahlbereichsuberwachte Anwendungen

Inkrementalgeber/Resolver/
Absolutwertgeber

++ Mittelklasse

- 12 bis 14 Bit / 4096 bis 16 384 Positionsschritte/Umdrehung

Funktionen von Basisklasse, plus

Drehzahlregelung: mittlere Dynamik
Drehnmomentregelung

Regelverfahren: CFC, VFC

Positions- und Drehzahlregelung: mittlere Genauigkeit

Inkrementalgeber/
Absolutwertgeber

+++ Hohe Klasse

Funktionen von Mittelklasse, plus

— Drehzahlregelung: hohe Dynamik

- Positions- und Drehzahlregelung: hohe Genauigkeit
- Regelverfahren: CFC

CNC, Robotik, Pressantriebe, Regalbediengeréate,
Werkzeugmaschinen

=

Mehrwerte

© - Kompaktheit - integrierte Einbaugeber ohne Mehrlange des Antriebs

o - Standardisierung - kompatibel mit marktublichen Fremdumrichtern und -steuerungen | -
¥ - durchgingige Digitalisierung - volldigitale Kommunikation Mehr erfahren'
S - Konnektivitit und Fehlerfreiheit - Einkabeltechnik und automatische Inbetriebnahme Entscheidungshilfe und

0 - sicherer Einsatz - funktionale Sicherheit und Explosionsschutz Broschure jetzt entdecken

A

Al

- extreme Bedingungen - zuverlassiger Betrieb von -40 °C bis +80 °C


https://t1p.de/vohys

