
Driving the world

Weniger Platzbedarf, mehr Leistung: 

PxG® integrated im Fokus

Maximale Dynamik und Präzision

Besonders kompakte Bauweise

Leiser und effizienter Betrieb 

Vielseitige Abtriebsvarianten

Widerstandsfähig und langlebig 

Für hochdynamische Applikationen 

Geringe Massenträgheit, hohe Verdrehsteifigkeit und Über-
lastfähigkeit für ultraschnelle und präzise Bewegungen

Bis zu 40 % kürzer als herkömmliche Servo-Planeten
getriebemotoren im Adapteranbau – perfekt für beengte 
Platzverhältnisse

Akustisch optimierte Komponenten und Schrägverzahnung 
im Planetengetriebe für minimale Geräuschentwicklung

Flanschblock, Vollwelle (glatt/mit Passfeder/Vielkeil
verzahnung), auch in Edelstahl erhältlich

Schutzart IP65 (optional IP66), Betriebstemperatur -15 °C  
bis +40 °C

wie Delta-Roboter, Werkzeugwechsler, Verpackungs
maschinen und viele mehr

MOVILINK® DDI 
reduziert mit der innovativen 
Einkabeltechnik die Verkabe-
lung und Installationszeit – 
weniger Materialeinsatz, mehr 
Effizienz

Maßgeschneidert
Softwaremodul MOVIKIT® 
Robotics für optimale Bewe-
gungssteuerung und einfache 
Parametrierung

Smart
Complete Drive Management 
CDM® –  alle Antriebsdaten 
per QR-Code abrufbar – 
schnellere Wartung, weniger 
Stillstand

Flexibel
Drei Getriebebaugrößen PxG® 
3, 4, 5 mit verschiedenen 
Performanceklassen und 
Übersetzungen von 4 bis 220

Zusätzliche Ausstattung

→  �Mehr erfahren: 
Präzisionsplanetengetriebemotoren 
PxG® integrated | SEW-EURODRIVE


