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Up to date – Synchroner Servomotoren-Baukasten CM3..

Dynamisch  
und kompakt
Servomotor CM3C.. Medium Inertia 

* �Maximalwerte im Vergleich zum Vorgängermotor, 
Typ CM.. (2001)

* �Maximalwerte im Vergleich zum Vorgängermotor, 
Typ CMP.. (2006)

Stillstandsmoment
+ 30 % *

Stillstandsmoment
+ 28 % *

Gewicht
– 30 % *

Maximalstrom
– 30 % *

Baulänge
– 30 % *

Drehmomentdichte
+ 32 % *

Servomotor CM3P.. High Dynamic

www.sew-eurodrive.de/synchrone-
servomotoren-cm3c/

www.sew-eurodrive.de/synchrone-
servomotoren-cm3p/



→	 �angepasste Rotorträgheit
→	 �optionale Bremse mit erhöhtem 	

Arbeitsvermögen
→	 �CM3C.. in vier Baugrößen

→	 �Stillstandsmomente 2,7 bis 40 Nm
→	 �max. Drehmomente Mpk bis 120 Nm
→	 �Drehzahlklassen 

2000/3000/4500/6000 min-1

→	 �sehr hohe Überlastfähigkeit
→	 �geringe Massenträgheit
→	 �hohe Winkelbeschleunigung
→	 �CM3P.. in drei Baugrößen

→	 �Stillstandsmomente 7,9 bis 47 Nm
→	 �max. Drehmomente Mpk bis 163 Nm
→	 �Drehzahlklassen 	

2000/3000/4500 min-1

CM3C..: Für Fördertechnik  und Intralogistik

Perfekt geeignet für Schwerlastportale, kartesische Robo-
ter, Palettierer, dynamische Entnahme- und Beladegeräte, 
Werkzeugmaschinen,  Handling- und Hubwerksapplikatio-
nen sowie in der Fördertechnik mit hohen externen Lasten. 

CM3P..: Für die Lebensmittelproduktion,  
Verpackung und verarbeitende Industrie

Ideal für Highspeed-Handling-Systeme wie Pick-and-Place-
Roboter, Etikettiermaschinen, Querschneider und 
Schlauchbeutelmaschinen sowie in Laserschneidmaschinen 
mit mehreren Lasern, Servopressen, Werkzeugmaschinen 
und in dynamischen Entnahme- und Beladegeräten.

Zwei Motoren – viele Möglichkeiten,
schnell zu integrieren



Mit reduzierter Stromaufnahme und höherer Leistungs-
dichte sind sie ideal, wenn die Anlage wenig Platz bietet. 
Die Wiederverwendung von Teilen optimiert Prozesse und 

macht die Linie so ein ganzes Stück nachhaltiger. Beide 
Motortypen stehen für maximale Dynamik, Effizienz und 
Zukunftssicherheit in der Servotechnik.

Hoher Wirkungsgrad 
und Effizienz

Anpassungsfähig

Langlebige Dichtsysteme

Dank moderner Wicklungs- und Magnettechno-
logie sind sie deutlich energie-effizienter als 
herkömmliche Asynchronmotoren. So können 
Wirkungsgrade erreicht werden, welche die 
Anforderungen an die Effizienzklasse IE5 zum 
Teil deutlich überschreiten. 

Die Motoren sind in verschiedenen Trägheits-
klassen ausgeführt, um sich perfekt an die 
Anforderungen der Anwendung anzupassen.

Der spezielle Radial-Wellendichtring verdoppelt 
die Lebensdauer der Dichtsysteme im Vergleich 
zu herkömmlichen Dichtungen.

Ein Motor – zwei Ausführungen,  
ein Konzept.



Einfache digitale Integration 

Durch den Einsatz der digitalen MOVILINK® DDI-
Schnittstelle, wird der Motor selbst zum Teil
nehmer im Netzwerk. Alle wichtigen Daten wie 
Geber- oder Temperaturwerte fließen direkt zum 
Umrichter.

Flexible Bremssystemwahl

Einfache funktionale 
Sicherheit

Hygienefreundliches Design

Effektiver Oberflächenschutz

Wählen Sie zwischen einer spielfreien Perman-
entmagnet-Haltebremse und einer Federdruck-
Haltebremse mit erhöhtem Arbeitsvermögen, 
passend zu Ihrer Applikation.

Für noch besseren Schutz Ihres Personals 
können die Motoren mit Sicherheitsbremse 
und -geber ausgestattet werden.

Mit Schutzart IP65 und hygienefreundlichem 
Design sind beide Motoren besonders leicht 
zu reinigen.

Das mehrstufige Oberflächenschutzkonzept 
(OS1 – OS4) schützt die Motoren zuverlässig 
vor äußeren Einflüssen und Korrosion.
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