
Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
76646 Bruchsal
T 07251 75-0
F 07251 75-1970
sew@sew-eurodrive.de
www.sew-eurodrive.de

2268 6983 / 0623

Kraft für die schwersten  
Jobs der Welt
Antriebstechnik für Hubwerke  
G..7-Getriebemotoren     3/2023

Antriebe out of the box 
Wählen Sie in unserem Katalog den passenden Antrieb aus 
Getriebe, Motor und Bremse mit der gewünschten Lebens-
dauer je nach FEM-Einordnung. Die wichtigsten Parameter 
sind dabei Trommeldurchmesser, Einscherung, Last und 
Hubgeschwindigkeit.

Selbst konfigurieren 
oder von uns berechnen lassen!

Ihre Ansprüche sind nicht Standard? 
Mit unserem Projektierungstool helfen wir Ihnen bei der 
Wahl des richtigen Antriebs für Ihre Spezialanwendung. 
Wir prüfen alle Komponenten und Parameter und stimmen 
sie aufeinander ab. Mit diesen Daten berechnen wir das 
Wellenlagersystem und die Verzahnung des Getriebes.  
Motor mit Bremse legen wir exakt so aus, dass die indivi-
duellen Anforderungen erfüllt werden.

Variable Bauweise
In Kombination mit dem SEW-Motorbaukasten sind sehr 
viele Baugrößen und Ausführungsvarianten möglich.

Konstruktive Freiheit
G..7-Hubwerksantriebe mit hohem Achsabstand er mög-
lichen den Einsatz von großen Trommeldurchmessern.  
Damit können kürzere, platzsparende Trommeln verwendet 
werden.

Ihre Vorteile
auf den Punkt gebracht!

Exakte Anpassung
Wählen Sie die gewünschten Hubgeschwindigkeiten 
 anhand fein abgestufter Übersetzungen.

Optimiertes Gewicht
Leichte Aluminiumgehäuse reduzieren die Masse,  
die die Laufkatze insgesamt bewegen muss.

G..7-Hubwerke 
bewegen die Welt

1 Hallenkran
2 Hängebahn mit Hubwerk
3  Hubwerk für automatische 

 Batterietauschstation
4 Bühnen/Veranstaltungstechnik
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Antriebe von SEW-EURODRIVE sind weltweit in unter-
schiedlichen Hubwerksanwendungen eingebaut. Krane in 
der  Industrie, in Containerhäfen oder auf Baustellen trans-
portieren Waren oder heben Bauteile – auch richtig schwere 
Lasten und das in hoher Geschwindigkeit. 

Die Hubwerksgetriebe eignen sich auch für Spezialanwen-
dungen: zum Beispiel zum Heben und Absenken von 
 Eventtechnik, in der automatisierten Lagerlogistik sowie  
in der Fahrzeugwerkstatt.
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Up to date – G..7-Getriebemotoren

Krane bewegen jeden Tag Millionen Tonnen auf der ganzen Welt. Sie sind das 
 zentrale Element in Containerterminals, in der Produktion und beim Verladen.  
Unsere Antriebstechnik für Hubwerke sorgt mit viel Leistung für sicheren und zu
verlässigen Transport – gerade bei hohem Durchsatz.

Antriebslösungen 
für Hubwerke

G..7-Getriebemotoren  
heben die schwersten Lasten

Parallelwellengetriebe treiben oft Kranhubwerke an. 
 Seiltrommel und Motor sind hierbei auf der gleichen 
 Getriebeseite angeordnet. 

Bei der neuen G..7-Serie von  SEW-EURODRIVE ist der 
 Achsabstand größer als bei herkömmlichen Getrieben,  
damit auch dicke Seiltrommeln auf der Abtriebswelle  
Platz  haben. Unsere G..7-Getriebe für  Hubwerke sind gemäß  
der FEM-Gruppierung und den  Vorgaben zu Hublast und  
-geschwindigkeit entwickelt.

SEW-EURODRIVE bietet eine breite Palette von passenden 
Motorvarianten an. Die 4-poligen Motoren eignen sich 
 insbesondere für den Betrieb mit Frequenzumrichtern, 
 während die 12-/2-poligen Motoren für den einfachen 
 Netzbetrieb mit 2 Geschwindigkeiten geeignet sind.   
Neben den Hubwerksgetrieben der G..7-Serie bietet 
 SEW-EURODRIVE auch Umrichter, Fahrwerksantriebe  
und  Industriegetriebe für Hubwerksapplikationen an.

→   Für kleine und große Trommeldurchmesser
→   Zeitfest ausgelegt nach FEM 9.683
→   Vielkeilwelle nach DIN 5480 für aufsteckbare Seiltrommel
→   Hubgeschwindigkeiten bis zu 9 m/min

Maximale Last bei 4-facher bzw. 
 6-facher (63 t) Einscherung

Getriebemotoren Einscherung Trommel-
durchmesser 
mm

Last 
t

FEM-Gruppe

G67 4/1 140 2/2.5/3.2 M5 – M7

G77 4/1 170 – 215 3.2/4/5/6.3 M5 – M7

G97 4/1 266 – 295 6/8/10/12.5 M4 – M7

G107 4/1 295 – 325 12.5/16/20/25 M4 – M7

G157 4/1 und 6/1 405 20/25/32/40/50/63 M4 – M5

Hubgeschwin digkeit 
m/min

Leistung mit DRN..-Motor 
 (4-polig, 87 Hz)
kW 

Leistung mit DR2S..-Motor 
(12-/2-polig, 50 Hz) 
kW

Abtriebswelle

0.5 – 8.1 1.8 – 12.7 0.35/2.3 – 0.55/3.6 W40 × 2 × 18 × 8f

0.6 – 9.4 3.7 – 15.5 0.65/4.2 – 1.4/9.0 W45 × 2 × 21 × 8f

0.5 – 8.6 6.8 – 15.5 1.4/9.0 – 1.8/11.0 W65 × 2 × 31 × 8f 
W75 × 2 × 36 × 8f

0.5 – 8.1 12.7 – 25 2.3/15 – 2.8/17 W75 × 2 × 36 × 8f 
W90 × 2 × 55 × 8f

0.7 – 7.8 12.7 – 25 DR2S160H8/2 
5.5/22

W110 × 2 × 54 × 8f


